WISEeNeT SSM

WISeNeT WAVE

2U-12BAY-SERVER

. Fiir 24/7-Betrieb ausgelegter und Soak-
getesteter Server auf Enterprise-Niveau

«  Vorinstalliert mit Betriebssystem und

Speicher in RAID5

. Installiert mit den neuesten
Betriebssystem-Sicherheitsupdates

.  Redundante Stromversorgung, RAID auf
System- und Speicherlaufwerken + Hot-

Spare
.  Hardware-RAID mit Batteriebackup
. Festplatten auf Enterprise-Niveau

. Unterstltzt bis zu 192 TB an RAW-
Speicher und mit RAID5 160 TB an
nutzbarem Speicher 700 Mbit/s
Durchsatzrate

.  IPMIfur Fernverwaltung
. EinschlieBlich Gestelleinbausatz und

Tastatur-/Maus-Set flr einfachere
Installation

. Finfjahrige Next-Business-Day-Garantie
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Starke Leistung konzipiert fiir Sicherheit und
Zuverlassigkeit

Hervorragende Wahl fiir groB3e Installationen bei gleichzeitiger Beibehaltung der
Ausfallsicherheit durch redundante Stromversorgungseinheiten, fortschrittliches
batteriegestiitztes RAID mit Hot-Spare-Festplatte, Soak-getestet, um die erwartete Leistung zu
gewahrleisten, und mit einer Next-Business-Day-Garantie Uber fiinf Jahre abgesichert.

Einsatzbereit vorkonfigurierter Speicher und vorinstalliertes Betriebssystem mit den neuesten
Sicherheitsupdates sorgen fiir Zeiteinsparungen bei der Installation.
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2HE-Rackmount

12 Hot-Swap-Einschiibe

Intel Xeon E 6 Core 12 Threads

16 GB DDR4 ECC Server-Speicher

2x 1 GbE

VGA integriert

Windows Server 2022

2 x 240 GB SSD in RAID1 (Riickseite Hot-Swap)
Hardware-RAID mit Batteriebackup

RAID5+ Hot-Spare-Festplatte, unterstitzt RAID O, 1, 140, 5, 6, 50,
60*

Redundant 800 W 80 Plus-Platinum-zertifiziert, 100 — 240 V, 50 —
60 Hz

2xUSB3.1,2x USB 2.0

89 mm x 437 mm x 648 mm (3,5 Zoll x 17,2 Zoll x 25,5 Zoll)
HxBxT

26kg (ohne HDDs)

5-35°C (50 -95 °F)

-40 - +60 °C (-40 — 158 °F)

8 — 90 % nicht kondensierend

5 - 95 % nicht kondensierend

2 x Netzkabel, Gestelleinbausatz und Tastatur-/Maus-Set

Flnfjahrige Next-Business-Day-Garantie

*Das Andern des standardmaBigen RAID5 wirkt sich auf den nutzbaren Speicher aus

Anderungen an Design und Spezifikationen vorbehalten.
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2U-12BAY-SERVER-64TB-RAW

2U-12BAY-SERVER-72TB-RAW

2U-12BAY-SERVER-80TB-RAW

2U-12BAY-SERVER-88TB-RAW

2U-12BAY-SERVER-96TB-RAW

2U-12BAY-SERVER-110TB-RAW

2U-12BAY-SERVER-120TB-RAW

2U-12BAY-SERVER-144TB-RAW

2U-12BAY-SERVER-168TB-RAW

2U-12BAY-SERVER-192TB-RAW
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2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschiiben und 64 TB
RAW-Speicher mit RAID5 48 TB

2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschiiben und 72 TB
RAW-Speicher mit RAID5 56 TB

2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschilben und 80 TB
RAW-Speicher mit RAID5 64 TB

2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschiilben und 88 TB
RAW-Speicher mit RAID5 72 TB

2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschiben und 96 TB
RAW-Speicher mit RAID5 80 TB
2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschiiben und 110 TB
RAW-Speicher mit RAID5 90 TB

2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschiiben und 120 TB
RAW-Speicher mit RAID5 100 TB

2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschiiben und 144 TB
RAW-Speicher mit RAID5 120 TB

2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschiiben und 168 TB
RAW-Speicher mit RAID5 140 TB

2HE-Hot-Swap-Rackmount-Server mit 12 Einschiiben und 192 TB
RAW-Speicher mit RAID5 160 TB
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